D6600 / D6100报警接收机
CAS6000报警中心接收软件
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D6100 两线式报警接收机
D6600/D6100报警接收机概述

D6600/D6100报警接收机是博世安保有限公司（前美国迪信公司）推出的目前最先进的数码通接收机，该机采用了数字信号处理技术DSP来接收和分析各类报警和监察数据，并且具有接收目前流行的各种报警通讯格式，所以可以兼容市场上绝大部分报警控制器。由于该机基于微处理器平台，因此性能稳定，功能强大，速度快捷，领先于目前普通的报警接收机，并且采用可编程只读存储器技术（FLASH EPROM），可下载升级软件，以便即时增加功能。

主要性能

1． D6600可最多配置8块线路卡，每块线路卡可接4条电话线路，可同时接收32条电话线路输入的信号。

D6100为两线式报警接收机，最多可接2条电话线路。

2．可同时接收多种通讯格式的报警接收机信息。如：CFSK、4+2、CID、等多种接收格式

3．备有PC平台可以升级获得更多功能。

4．每一条线路可编程“输入”或“输出”，以供信号发送或监察。

5．具有“来电显示”功能以备中心确认。

6．可兼容多种音频监听产品。

7．具有电话线监测功能，线路故障即报警。

8．可以通过面板上的操作键盘或者连接电脑进行编程，灵活方便（D6600）。

9．可以选择自动或手动操作。

10．D6600可以储存20000个事件/ D6100可以储存1000个事件，以备电脑查询故障时查阅。

11．模块化设计，备有自检功能，确保系统正常运转，扩展方便。

12．同时备有220VAC（D6600）/18VDC（D6100）电源输入和备用电池接口模块。

13．可以直连电脑，通过报警中心软件接收和处理各种信号。

14．可以装入标准的19英寸机柜（D6600）。
15．D6600具有网络接口，可配合NETCOM系统使用，实现网络报警通讯。（D6100暂时不具此功能）

系统构成
1．报警系统示意图
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2．D6600接收机的硬件构成和功能

   D6600报警接收机采用国际标准机柜尺寸设计，可以方便的安装在标准机架内，它的面板上有双行80字符液晶显示屏，并且有操作键盘直接使用。它的硬件平台包括如下设备：

a.  D6610中央处理单元CPU卡

它是系统的核心，负责整个系统的运算处理。

b.  D6615 CPU终端接口卡

 它是用来连接CPU卡和用户接口，可以使CPU卡处理的数据通过该卡的标准串口、打印机口和网络接口进行数据传输。

c.  D6630交流电源模块

   它提供220V的交流电源接口用来供电。

d.  D6631 直流电源模块

   它提供 12V直流电源接口用来备用。

e.  D6640 四路电话线路卡 （最多8块）

它可以对四路电话线路信号进行处理分析，并且具有四个LED灯实时反映电话线路状况。

f.  D6645 电话线路接口卡 （最多8块）

   它提供四路电话线接口，用来连接电话线和线路卡。

主要通讯格式

接收：

微电安力：Modem II    Modem IIe   Modem IIIa2  BFSK

C&K:  CFSK

安定宝： Contact ID  High Speed  Express

FBI:  Super Fast

ITI:  所有主要的ITI通讯格式

Scantronics:  Scancom

Sescoa:  Super Speed

Acron:  Supper Fast

所有通用的脉冲格式。

输出：

6500模式

6600 模式

SIA模式

D6600 / D6100报警中心接收软件（CAS6000）
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用户资料详尽，查询方便
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报警时醒目显示，并有声音提醒
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双击报警纪录，直接进入有关的详细信息
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电子地图一目了然
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防区图直接显示报警位置
CAS6000报警中心接收软件是专门配合报警接收机D6600/D6100的专业报警处理管理软件。此软件通过电脑串口与报警接收机连接，并且自动识别各种报警通讯格式，包括4+1、4+2、Contact ID、CFSK等，该软件具有可靠的性能、完善的数据库和友好灵活的操作界面。
该软件的主要特点有：

1．多媒体操作。

2．多级电子地图显示。

3．灵活设置的监控界面。

4．可自定义的打印、显示格式。

5．分级自动报警处理。

6．方便的数据备份、恢复功能。

7．详尽的报警信息统计与分析。

8．可以与其他系统（如110系统等）集成。

9．可以通过Modem或网络将报警数据传向工作站。

10．可以输出大型的LED地图 （可选）。

11．有500户、3000户和无限制三种版本选择。
目前部分用户情况（华东地区）

1、 上海市公安局

于1999年底开始更新原报警中心（C&K），经过反复比较，确认博世公司的D6600中心接警机为其升级产品，目前全部二十个区县基本升级完毕。

2、 浙江杭州市公安局指挥中心

2000年1月以D6600替代原接警中心。

3、 江苏南京市公安局指挥中心

1998年开始使用博世公司的公司D6500

4、 江苏常州市公安局指挥中心（D6600）

5、 浙江慈溪市公安局（D6500）

6、 安徽省地矿局（合肥）（D6600）

7、 安徽蚌埠铁路公安处（D6600）

8、 东方证券股份有限公司（D6500）

9、 浙江台州市保安公司（D6600）

10、 中国银行上海分行（D6500）

11、 浦东发展银行上海分行（D6500）
附录：
电话联网报警接收系统技术要求建议

随着经济的发展和科技水平的不断提高，电话联网的区域报警系统逐渐得到了社会的认可，并且在维护社会治安稳定中的作用越来越突出。为了更好的促进区域联网报警系统的发展，我们特别对于起关键作用的中心报警接收系统的技术要求提出下列建议：

1、 系统的稳定性

1、 要求报警接收系统使用一体化的专业报警接收机配以计算机和中文化报警处理软件。

2、 报警接收机要求使用具有模块化功能和自检功能的设备，以利设备的维护。

3、 要求报警接收机自身把报警主机传来的信号做解调并译码处理再传输至电脑软件处理。

4、 要求报警接收机除了将信号解码传送至报警接收软件外，自身具有在外接打印机或内置打印机实时打印的功能。

5、 要求报警接收机除了将信号解码传送至报警接收软件外，自身也具有可以保存信号20000条以上的能力。

6、 建议不采用只以调制解调器或调制解调卡配以计算机和软件组成的接警中心。

2、 系统的兼容性

1、 要求系统具有强大的兼容性来适应种类繁多的在国内入网的报警主机。报警接收机至少具备Contact ID、DTMF4+2、SIA和CFSK四类以上开放的和固定式的传输格式。

2、 要求报警接收机的输出可以适应国内主要使用的报警接收软件或者自身可以提供符合要求的报警接收中文软件。

3、 要求报警接收机的传输协议必须可以公开，以利有条件的单位自身开发特殊要求的接收软件或集成到已有系统中。

3、 系统的可扩容性

1、 要求系统具有强大的扩容性来适应联网用户的分阶段增加。报警接收主机初次配置需可接入两条以上的电话线路，并且一台报警接收机的最大电话线路容量要求可以接入12条线路以上，可以通过入网用户数量的增加分阶段扩容。

2、 要求所有接入线路同时有信号时报警接收主机具有同时处理的能力。

3、 要求系统扩容时可以采用热插拔的方式进行，不能影响现有系统正常的工作。

4、 要求报警接收软件具有可以接收2500用户以上的处理能力，可以通过分阶段升级来配合报警接收主机的扩容。

4、 系统的可维护性

1、 要求报警接收主机自身具有自我防护功能，必须采用模块化的结构，可以自我检查模块故障，要求各模块可独立运行，除主处理模块和电源模块外其余模块的故障可以自我检查显示并不能影响系统其他正常模块的运行。

2、 要求系统当电脑或报警软件发生接收故障时报警接收主机可以以声响提示并可以保存未能传输到报警接收软件的信号20000条以上，并在软件恢复后传送所保存的未传送的信号。

3、 要求报警接收软件也需具有自我恢复功能，要求软件可以自我修复数据库。

5、 系统的可操作性

1、 要求报警接收主机自身具有LED显示屏或液晶显示屏，可显示所接收的数据，并且在电脑或软件发生故障时接收主机可独立工作。

2、 要求报警接收软件具有中文化界面并有详细的用户数据库和查询手段。

3、 要求报警接收软件可配置电子地图。

6、 系统的可逆查性

1、 要求报警接收主机必须具有来电显示功能，可以支持DTMF和FSK两种来电显示的格式来适应国内不同地区的要求。

2、 要求来电显示的记录可通过报警接收软件管理，未明来电的记录可报警并可查。以防系统遭恶意线路占用攻击或远端用户主机故障造成系统线路无效占用而影响系统的正常运行。

7、 系统的可升级性

1、 要求系统中报警接收主机可以通过专用软件对自身模块进行软件升级以利系统未来功能的开发和系统的维护改进。

2、 要求报警接收软件也可以平稳升级而不影响原来的数据库资料。

8、 系统的标准性

1、 要求系统的报警接收机可以安装在标准机柜中并自身具有散热设计，以利各单位机房的要求。

2、 要求报警接收主机采用符合中国标准的电源，可接可自动充电的直流电源作为备份，并且交直流电源可自动切换。

3、 要求报警接收机的电话线路接入部分必须具有防雷击设计，以适应国内不同地区的气候要求。

4、 要求系统报警接收软件部分具有标准的中文安装提示和操作使用中的与软件一体的电子帮助提示文档，以利管理操作人员安装和使用，并要求使用Windows95、Windows98、WindowsNT、Windows2000或WindowsXP中的一种操作系统。

9、 系统的先进性

1、 建议报警接收主机的信号接收采用DSP的技术以利系统的处理稳定快速。

2、 建议报警接收主机可通过外接设备接入局域网或广域网中，可以通过TCP/IP协议接收报警信号，以利系统向网络化报警联网过渡。

3、 建议系统的报警接收软件采用32位的数据库系统，使软件稳定可靠并数据查询快捷方便。

4、 建议系统的报警接收软件可以具有报警转发的功能来适应多级联网的要求。

5、 建议系统的报警接收软件可以具有组成多操作终端的功能，来适应大型报警联网中心的操作要求。

10、 系统的质量保证

1、 要求系统中报警接收主机具有公安部的型式检测认证。
2、 要求系统中所有设备和软件的生产厂商具有相应的保修保证。
3、 要求承接系统工程的工程商或设备销售商具有相应的资质证书和维护保证。              
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